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T e c h n i s c h e s   D a t e n b l a t t 
 

 Darifix 3 
 

 

DIN EN 29453 S-Sn97Cu3 

vormals DIN 1707 L-SnCu3 

ISO 3677 S-Sn97Cu3 

 

Zusammensetzung 97% Sn / 3% Cu 

Schmelzbereich 230 – 250 °C 

Arbeitstemperatur ca. 300 °C 

 

Dichte (kg/dm³) 7,3 

Elektrische Leitfähigkeit   8,5/mm² 
 

Mechanische Richtwerte der Lötnaht 
 

 

Scherfestigkeit 25 MPa an St 360 
 30 MPa an Kupfer 
 20 MPa an Messing 

 

Lieferformen: 

Dreikantstangen 12x12x12 mm, 400 mm lang 

 

Anwendung 

Ögussa Darifix 3 ist ein Stangenweichlot für das Löten von Kupfer in der Bauspenglerei. Es sind  

Flussmittel der Type 3.1.1 (DIN EN 29454-1) zu verwenden. Die Flussmittelreste sind korrosiv und  

müssen entfernt werden! Die Verbindung von Kupferdachrinnen mit Ögussa Darifix 3 ist ohne  

zusätzliche Nietung möglich. (Fallrohre) 

 
 

Wichtige Grundwerkstoffe:  beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen 

 Nickel- und nickellegierungen 

Anwendungsbeispiele: Bauspenglerei, Löten von Dachrinnen und 

 Dachabdeckungen 

 

 


