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T e c h n i s c h e s   D a t e n b l a t t 
 

   S 50 
 

 

EN ISO 3677 B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 

vormals DIN EN 1044 AG 206 

vormals DIN 8513 L-AG20 

 

Zusammensetzung: Cu 44,0%  /  Ag 20,0 % / Si 0,15% / Rest Zn 

Schmelzbereich 690 - 810 °C 

Dichte (kg/dm³): 8,7 

Elektrische Leitfähigkeit  10 S/mm² 
 

 

Mechanische Richtwerte der Lötnaht: 

 

Zugfestigkeit 380 MPa an St 360 

 430 MPa an St 510 

Bruchdehnung 25% 

 

 

 

Lieferform  

1,0 mm Ø Stäbe 500 mm lang 

1,5 mm Ø Stäbe 500 mm lang 

2,0 mm Ø Stäbe 500 mm lang 

 

Anwendung 

Gelbes cadmiumfreies Silberlot zum Flamm- und Induktionslöten, dünnflüssig,  

überhitzungsbeständig, für sichere und hoch feste Lötverbindungen an Kupfer, Messing, Stahl. 

 

 

Wichtige Grundwerkstoffe:  Kupfer und Kupferlegierungen, Messing, Stahl, Nickel- 

 Und Nickellegierungen 

Verfahren: Flamm- und Induktionslöten 

Flussmittel:  Hartlötpaste Silox F5 oder Ögussa h 

               Hartlötpulver Silox F500 


